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EST-120/EST-125 E1业务测试仪（2M）产品简介
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EST-120/125是为 E1 PCM 电路的调试、维护和故障查找设计的多用途现场测试仪表。能执行许多测试，成帧和非成帧业务的监视，成帧和非成帧的端对端测试。信道信令的监视，环回时延的测试和BERT。能对电信电路进行故障查找、国际链路测试，G.821、G.826、M.2100链路性能验证。 

主要功能
EST－120
· 用于电信电路的初级水平测试 

· 成帧的G.703 2048kbit/s 

· 误码和告警的综合性能分析 

· 1×64kbit分插

EST－125
· 具备EST－120所有功能 

· 信号电平测量 

· 脉冲波形分析 

· 抖动分析 

· n×64bit/s分插 

· 一次群MUX/DEMUX测试 

· 环路时延测试 

· 安装E1及n×64kbit/s电路 

· 对电信电路进行故障查找 

· 国际链路测试 

· G.821，G.826及M.2100链路性能验证 

· CAS监测

当安装或开通E1或64kbit/s线路时，需要执行各种成帧或未成帧比特误码测试

故障查找需要许多种测试工具，如信号电平测量，脉冲波形分析或抖动测试等来找出链路性能下降的原因

国际链路可能会出现延时，需要对这些延时进行测试以确保延时处于可接受的范围之内。

必须执行G.826和M.2100测试以确保国际链路工作于高的性能水平之上。

在链路断开业务之前，可以观测TS16中的随路信令信息来观察呼叫插入的时间以及时隙中出现业务量的时间。

功能
■ 带有直通模式以及n×64kbit/s分插的2048kbit/s成帧发生器

■ 2048 kbit/s成帧监测仪

■ 48到512kbit/s同向BERT测试（仅对于EST-125适用）

■ Sa比特监测与发生（EST－125）

■ 环路延时（仅对于EST-125适用）

■ 综合打印输出及结果存储

■ 只需按下键就可以对初始化测试进行自动设置

■ 语音信道电平与频率测试

■ 采用可编程参数阈值G.821结果分析

■ 告警与误码的直方图分析

■ Gelbrich同步

■ 发送时钟频率偏移（EST－125）

■ 可下载软件选件（仅对于EST-125适用）

■ 信号电平测试

■ 抖动发生测试

■ 脉冲波形分析（EST125选件）

特点
－提供灵活的软件升级能力，能通过升级进行帧中继，GSM，复用系统测试（X.50，HCM，V.110）测试

－自动配置的功能和大而清晰的屏幕显示，是用户可以直观地评估电路情况。

－对E1平衡和非平衡电路进行物理层地完整测试，包括BERT，VF，环回时延。

－提供基于ITU－T建议地G.821，G.826，M.2100服务质量测试。

－通过获得专利的Gelbricht同步方法，准确区分QoS测试过程中出现的比特错误和比特滑动问题。

－支持远端操作（DTM－32）和远端控制。

－可编程定时器进行自动测量

－完整的 G.703 BNC接口和平衡接口、 V.11 和 及V.24接口，减少了适配器和电缆需要

－可从EST-125升级到EDT-135

－无可比拟的功能选件，包括脉冲波形、电平和抖动测量等
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